
D1 D2 D3 D4 EN 204

 7 nap normál klíma
 3 óra 20 °C –os víz
 7 nap normál klíma
 7 nap normál klíma

 4 nap 20+/- 2 C°-os víz
 7 nap normál klíma

 4 nap 20+/- 2 C°-os víz
 7 nap normál klíma
 7 nap normál klíma
 6 óra 100 C°-os víz
 2 óra 20 C°-os víz

 7 nap normál klíma
 6 óra 100C°-os víz
 2 óra 20 °C –os víz
 7 nap normál klíma

Igénybevételi
csoport Henkel terméktípusok

D1 Ponal Felületragasztó

D2
Ponal Standard (Normál)

Ponal Express
Ponal Keményfaragasztó

D3 Ponal Super 3 (Vízálló)

D4 Polan Super 3 + Ponal D4 Edz
Ponal 1K D4
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EN 204

32 4
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4 5

Felhasználási terület

8

Bels  terület, alkalmankénti és rövid ideig tartó lefolyó vagy lecsapódó víz
behatással és/vagy rövid ideig tartó magas légnedvesség tartalommal, ahol a

fa nedvességtartalma max. 18 %

Bels  terület, ahol a h mérséklet csak alkalmanként is rövid id re haladja
meg az    50 °C-ot a fa nedvességtartalma max. 15

Bels  terület, gyakori rövid ideig tartó lefolyó vagy lecsapódó víz behatással
és/vagy rövid ideig tartó magas légnedvesség hatással, küls , az id járás

behatásoktól védett területen.

Bels  terület, gyakori er s lefolyó és lecsapódó vízbehatással, id járási
behatásoknak kitett küls  terület, azonban megfelel  felületvédelemmel.

 RAGASZTÓNAYAGOK NEDVESSÉGÁLLÓSÁGI VIZSGÁLATA ÉS BESOROLÁSA

az Europa Norma (EN 204) el írásai szerint

 7 nap normál klíma
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Szabvány
megnevezés

Kötésszilárdság N/mm2

Vizsgálat leírásaIgénybevételi csoport


